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1.1.

1.2.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Taryfa dla ustug przesytania paliw gazowych nr 9 opracowana =zostata przez

przedsiebiorstwo energetyczne — Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie, zwane dalej ,OSP”, na podstawie aktéw
prawnych:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Rozporzgdzenia nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci przesytowych gazu ziemnego
I uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. Urz. UE.211 z 14.8.2009
s. 36, z pozn. zm),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059, z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. — o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych igazu ziemnego oraz =zasadach postgpowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaktdcen na rynku naftowym
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1695),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1059),

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie sposobu
i trybu wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178,
poz. 1252).

Taryfa zawiera:

1.2.1.

1.2.2.

stawki optat za $wiadczenie ustug przesytania,

sposob ustalania optat za przytaczenie do sieci przesytowej,
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1.3.

1.2.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi Uzytkownikow
Systemu,

1.2.4. sposob ustalania bonifikat z tytutu niedotrzymania:

1.24.1 standardéw jakosciowych $wiadczonych ustug przesytania paliwa
gazowego,

1.2.4.2 parametrow jakosciowych paliwa gazowego.

1.2.5. sposob ustalania optat za przekroczenie mocy umownej (przepustowosci)
oraz za nielegalny pobor paliwa gazowego,

1.2.6. stawki opfat lub sposéb ustalania optat za ustugi wykonywane na dodatkowe
zlecenie,

1.2.7. stawki opfat za wznowienie dostarczania paliwa gazowego jezeli wstrzymanie
dostarczania spowodowane zostato przyczynami, o ktérych mowa w art. 6 b
ustawy, o ktérej mowa w pkt. 1.1.2,

1.2.8. sposo6b ustalania stawek optat za ustugi przesytania swiadczone na podstawie
umow krotkoterminowych,

1.2.9. sposo6b ustalania stawek opfat za ustugi przesytania realizowane na zasadach
przerywanych,

1.2.10. sposo6b ustalania stawek optat za ustugi przysytania swiadczone w ramach
wirtualnego przesytania zwrotnego,

1.2.10." sposéb ustalania stawek optat za ustugi przesytania realizowane na zasadach
przerywanych warunkowo ciggtych

CRG, optaty oraz ustalone w taryfie stawki optat nie zawierajg podatku od towardéw i ustug
(VAT). Podatek VAT naliczany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
podatkowego.
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1.4,

1.5.

Odczyty wskazan uktadow pomiarowych ustalane sg z doktadnoscig do petnych metrow

szesciennych (m® Ilub petnych kilowatogodzin (kWh), natomiast moce umowne

(przepustowosci) ustalane sg z doktadnoécig do petnych kilowatogodzin na godzine

(KWh/h).

Uzyte w taryfie odniesienie do ,losci paliwa gazowego” rozumie sie jako odniesienie

do ilosci paliwa gazowego, wyrazonej w kWh, o ile wyraznie nie zastrzezono inaczej.

,Objetos¢ paliwa gazowego” wyrazana jest w metrach szesciennych (m® w warunkach

normalnych.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

241

2.5.

2.6.

2.7.

DEFINICJE

Cena Referencyjna Paliwa Gazowego (CRG) — $redniowazona cena zakupu paliwa
gazowego przez OSP, wyrazona w zt/kWh, publikowana na stronie internetowej OSP
I wyznaczona zgodnie z metodologig okreslong w IRIESP.

Ciepto spalania (Hsy) — iloS¢ ciepta, ktéra zostataby wydzielona w wyniku catkowitego
spalenia w powietrzu okreslonej objetosci paliwa gazowego wyznaczona zgodnie

z metodologig okreslong w IRIESP.

Doba gazowa — okres zdefiniowany w IRIESP.

Fizyczny punkt wejscia — miejsce dostarczania paliwa gazowego o okreslonej fizycznej
lokalizacji, w tym miedzysystemowy fizyczny punkt wejscia, punkt wejscia z terminalu
LNG lub Punkt Wzajemnego Potgczenia.

Fizyczny punkt wejscia PPM (FPWEppy) — punkt potgczenia miedzysystemowego tgczacy
systemy przesylowe w celu zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci

i zdolnosci bedgcy miejscem dostarczania paliwa gazowego.

Fizyczny punkt wyjscia PPM (FPWYppy) — punkt potgczenia miedzysystemowego tgczacy
systemy przesylowe w celu zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci

i zdolnosci bedgcy miejscem odbioru paliwa gazowego.

Fizyczny punkt wyjscia — miejsce odbioru paliwa gazowego o okreslonej fizycznej
lokalizacji, w tym miedzysystemowy fizyczny punkt wyjscia lub PMG pobierajgcy paliwo
gazowe na potrzeby wiasne.

IRIESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej, ustalona zgodnie
Z postanowieniami art. 9g Ustawy, o ktérej mowa w pkt. 1.1.2 izatwierdzona przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

IRIESP SGT - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej Polskiego Odcinka
Systemu Gazociggdéw Tranzytowych Jamat-Europa, ustalona zgodnie z postanowieniami
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.15%

art. 9g Ustawy, o ktérej mowa w pkt. 1.1.2 i zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki.

Kilowatogodzina (kWh) — jednostka rozliczeniowa stuzgca do wyrazenia ilodci energii
zawartej w przestanym paliwie gazowym, okreslana zgodnie z postanowieniami IRIESP.

Maksymalna moc zarejestrowana — maksymalna ilo§¢ godzinowa paliwa gazowego
dostarczonego do fizycznego punktu wyjscia.

Metr szeécienny paliwa gazowego w warunkach normalnych (m®) — jednostka
oznaczajgca ilo$é paliwa gazowego zawartg w objetosci 1 m? przy ci$nieniu 101,325 kPa i
temperaturze 0°C.

Miesigc gazowy — okres zdefiniowany w IRIESP.

Miedzysystemowy fizyczny punkt wejscia — punkt wejscia do systemu przesytlowego na
potgczeniach z instalacjg magazynowg lub systemem dystrybucyjnym.

Miedzysystemowy fizyczny punkt wyjscia — punkt wyjscia z systemu przesylowego na
potgczeniach z instalacjg magazynowg lub systemem dystrybucyjnym.

Moc przytgczeniowa — planowana, maksymalna godzinowa mozliwo$¢ dostarczania
lub odbierania paliwa gazowego, stuzgca do zaprojektowania przytacza, okreslona
W umowie o przytgczenie do sieci.

Moc umowna (przepustowo$¢) — okreSlona w przydziale przepustowosci (PP)
maksymalna godzinowa ilos¢ energii zawartej w paliwie gazowym wyrazona w kWh/h,
ktéra moze by¢ przekazana do przestania w fizycznym punkcie wejscia lub odebrana
z systemu przesytowego w fizycznym punkcie wyj$cia.

Moc umowna (przepustowosé) na zasadach przerywanych warunkowo ciggta — okre$lona
w przydziale przepustowosci (PP) moc umowna (przepustowosé) w punktach wyjscia,
ktora moze byC ograniczona przez OSP, na zasadach okreslonych w IRIESP,
w przypadku nie zapewnienia paliwa gazowego w okreslonych punktach wejscia.
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Moc umowna (przepustowos¢) udostepniana na zasadach przerywanych — okredlona
w przydziale przepustowoéci (PP) moc umowna (przepustowosé), ktoéra moze byé
ograniczona przez OSP na zasadach okreslonych w IRIESP oraz Taryfie.

Nawanialnia— stacja nawaniajgca paliwo gazowe w punkcie wyjscia z sieci przesytowe;.

(skreslony)

(skreslony)

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
dystrybucjg paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
gazowym, ktérego obowigzki okresla ustawa, o ktérej mowa w pkt. 1.1.2, wyznaczone
na operatora decyzjg Prezesa URE.

Operator Systemu Magazynowania (OSM) - przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
magazynowaniem paliw gazowych odpowiedzialne za eksploatacje instalacji
magazynowej, ktdérego obowigzki okresla ustawa, o ktérej mowa w pkt. 1.1.2, wyznaczone
na operatora decyzjg Prezesa URE.

Operator Systemu Wspdtpracujgcego (OSW) — Operator Systemu Dystrybucyjnego,
Operator Systemu Magazynowania Ilub inny operator systemu przesytowego
wspétpracujgcego z siecig przesytowg OSP.

PMG - instalacja magazynowa zdefiniowana w IRIESP. Fizyczne punkty wyjscia bedgce
elementami podziemnych magazyndéw gazu, w ktoérych realizowany jest pobdr paliwa
gazowego na potrzeby wtasne instalacji magazynowej nie sg PMG.

Punkt Wzajemnego Potgczenia — punkt wejscia, na ktéry sktadajg sie wszystkie fizyczne
punkty znajdujgce sie na potgczeniu systemu przesytowego z Systemem Gazociggéw
Tranzytowych Jamat — Europa.
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

Przydziat Przepustowosci (PP) — czes¢ umowy przesytowej okreslajgca moc umowng
(przepustowosc), do ktérej uprawniony jest Uzytkownik Sieci w okreslonym fizycznym
punkcie wejscia lub fizycznym punkcie wyjscia.

Przytacze — odcinek sieci przesytowej od gazociggu zasilajgcego do armatury odcinajgcej
za stacjg gazowa, stuzgcy do przytgczenia:

2.26.1. instalacji podmiotu przytgczanego do sieci przesytowej w szczegolnosci
znajdujgcej sie na terenie lub w obiekcie tego podmiotu lub

2.26.2. sieci przedsiebiorstw energetycznych zajmujgcych sie przesytaniem Ilub
dystrybucjg paliw gazowych.

Rok gazowy — okres zdefiniowany w IRIESP.

Sie¢ przesylowa - sieC gazowa wysokich cisnien, z wylgczeniem gazociggow

kopalnianych i bezposrednich, za ktorej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP.

System dystrybucyjny — sie¢ dystrybucyjna, oraz przytgczone do niej urzadzenia
i instalacje, wspotpracujace z tg siecia.

System przesytowy - sie¢ przesytowa oraz przylgczone do niej urzadzenia i instalacje,
wspoétpracujgce z tg siecia.

Uktad pomiarowy — gazomierze i inne urzgdzenia pomiarowe Ilub rozliczeniowo-
pomiarowe, a takze uktady potgczen miedzy nimi, stuzgce do pomiaru objetosci lub ilosci
pobranego lub dostarczonego do sieci paliwa gazowego i dokonywania rozliczeh.

Umowa przesylowa — zawarta pomiedzy OSP a Uzytkownikiem Systemu umowa
o Swiadczenie ustugi przesytania paliwa gazowego, w tym miedzyoperatorska umowa
przesytowa (MUP).

Ustugi przesytania — obejmujgce przyznane przez OSP prawo do korzystania z systemu
przesytowego, tj. mocy umownych (przepustowosci) oraz swiadczong przez OSP ustuge
transportu paliwa gazowego siecig przesytowa.
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2.34.

2.35.

2.36.

Ustugi wirtualnego przesytania zwrotnego — ustugi swiadczone przez OSP, polegajgce

na umownym przesytaniu paliw gazowych w kierunku przeciwnym do fizycznego

przeptywu paliw gazowych.

Uzytkownik Sieci — osoba fizyczna lub prawna a takze jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktéra uzyskata

prawo do korzystania z mocy umownych (przepustowo$ci) systemu przesytowego na

podstawie zawartej z OSP umowy przesytowej i przydziatu przepustowosci (PP), w tym

OSD, ktory swiadczy ustugi dystrybucji w systemie dystrybucyjnym oraz OSM.

Uzytkownik Systemu — podmiot korzystajgcy z systemu przesytowego na podstawie

umowy przesytowej, bedacy zleceniodawca ustugi przesytania lub Uzytkownikiem Sieci.
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3.1

3.2.

3.3.

OGOLNE WARUNKI SWIADCZENIA USLUG PRZESYLANIA

Sposob swiadczenia ustug i dokonywania rozliczen.

3.1.1.

3.1.2.

OSP s$wiadczy ustuge przesytania na podstawie umowy przesytowej zawartej
z Uzytkownikiem Sieci, w tym przydziatu przepustowosci (PP).

Paliwo gazowe jest przesytane w dwdch systemach przesytowych gazu
ziemnego:

3.1.21 wysokometanowego grupy E (GZ-50),

3.1.2.2 zaazotowanego grupy L podgrupy Lw (GZ-41,5).

W systemie przesylowym gazu ziemnego wysokometanowego wyréznia sie:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

fizyczne punkty wejscia do sieci przesytowej, w tym miedzysystemowe fizyczne
punkty wejscia z systemu dystrybucyjnego, Punkt Wzajemnego Potgczenia —
Ewe lub punkt wejscia z terminalu LNG

miedzysystemowe fizyczne punkty wejscia do sieci przesytowej z PMG —
Ewe PMG,

fizyczne punkty wyjscia z sieci przesytowej, w tym miedzysystemowe fizyczne
punkty wyjscia do systemu dystrybucyjnego — Ewy,

miedzysystemowe fizyczne punkty wyjscia z sieci przesylowej do PMG -
Ewy PMG,.

W systemie przesytlowym gazu ziemnego zaazotowanego wyroznia sie:

3.3.1.

3.3.2.

fizyczne punkty wejscia do sieci przesytowej, w tym miedzysystemowe fizyczne
punkty wejscia z systemu dystrybucyjnego — Lwe,

fizyczne punkty wyjscia z sieci przesylowej, w tym miedzysystemowe fizyczne
punkty wyjscia do systemu dystrybucyjnego — Lwy.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Standardy jakosciowe $swiadczonych ustug przesytania oraz obstugi Uzytkownikow Sieci
okresla IRIESP oraz rozporzadzenie, o ktorym mowa w pkt. 1.1.5.

OSP dokonuje rozliczen za swiadczone ustugi przesytania w miesiecznych okresach
rozliczeniowych odpowiadajgcych miesigcom gazowym, dla ustug krétkoterminowych
Swiadczonych na okres jednej doby gazowej — w dobie gazowej, natomiast dla ustug
Sroddziennych swiadczonych od okreslonej godziny do konca doby gazowej — w tych
godzinach.

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowego
lub przyjecia do rozliczern bftednych odczytéw wskazan ukfadu pomiarowego, ktore
spowodowaty zawyzenie lub zanizenie naleznosci za swiadczone ustugi przesytania, OSP
dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

Korekta faktur, o ktérej mowa w pkt. 3.6, w przypadku:

3.7.1. zawyzenia naleznosci — obejmuje caty okres rozliczeniowy lub okres, w ktorym
wystepowaty stwierdzone nieprawidtowosci lub btedy,

3.7.2.  zanizenia naleznosci — obejmuje ostatni okres rozliczeniowy.

Jezeli umowa przesytowa nie stanowi inaczej, w przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych
od Uzytkownika Sieci nastgpito uszkodzenie uktadu pomiarowego, ktéry nie zarejestrowat
objetosci przesytanego paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym, w celu ustalenia ilosci
paliwa gazowego stanowigcej podstawe wyliczenia optaty za ustugi przesyfania paliwa
gazowego przyjmuje sie:

3.8.1. objetos¢ paliwa gazowego zmierzong przez uktad pomiarowy w analogicznym
okresie rozliczeniowym, z uwzglednieniem charakteru odbioru, sezonowosci oraz
innych udokumentowanych okolicznosci majgcych wpltyw na objetosé
przestanego paliwa gazowego oraz ciepto spalania ustalone zgodnie
z postanowieniami IRIESP,

3.8.2. jezeli nie mozna ustali¢ objetosci zgodnie z pkt. 3.8.1 przyjmuje sie ilosé
wynikajgcg z iloczynu liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mocy umownej

(przepustowosci) okreslonej w przydziale przepustowosci (PP).
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4.1.

ROZLICZENIA Z UZYTKOWNIKIEM SIECI

Rozliczenia z tytutu $wiadczonych ustug przesytania.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.2*

4.1.3.

Optata za swiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wejscia do sieci
przesytowej, w tym w miedzysystemowym fizycznym punkcie wejscia do sieci

przesytowej z PMG jest opfatg statg zalezng od mocy umownej (przepustowosci).

Optaty za Swiadczenie ustug przesytania w fizycznych punktach wejscia do sieci
przesytowej z systemu dystrybucyjnego nie sg pobierane.

Optata za Swiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie potgczenia sieci
przesytowej z terminalem LNG nie jest pobierana.

Optata za swiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wyjscia z sieci
przesytowej, w tym w miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia z sieci
przesytowej do systemu dystrybucyjnego, sktada sie z:

4131 optaty statej zaleznej od mocy umownej (przepustowosci),

4132 optaty zmiennej zaleznej od ilosci odebranego paliwa gazowego

4.1.4.

4.1.5.

gdzie:

OWE

SrpwE

w fizycznym punkcie wyjscia.

Optata za Swiadczenie ustug przesytania w miedzysystemowym fizycznym
punkcie wyjécia z sieci przesylowej do PMG jest optatg statg zalezng od mocy
umownej (przepustowosci).

Optate za swiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wejscia do sieci
przesytowej, z wytgczeniem miedzysystemowych fizycznych punktéw wejscia do
sieci przesytowej z PMG, oblicza sie wedtug wzoru:

OWE - SFPWE * Mp *T/100

- optata za swiadczenie ustug przesytania [z1],

- stawka optaty statej za kazdg godzine okresu rozliczeniowego [gr/(kWh/h) za h],
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Mp - moc umowna (przepustowos¢) w fizycznym punkcie wejscia [kwWh/h],
- liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h].
4.1.6. Optate za swiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wyjscia z sieci
przesytowej, w tym w miedzysystemowym fizycznym punkcie wyjscia do systemu

dystrybucyjnego, z wylgczeniem miedzysystemowych fizycznych punktéw
wyjécia z sieci przesytowej do PMG, oblicza sie wedtug wzoru:

Ouwy = (Srpwy * M, * T + S * Q)/100

gdzie:

Owy - optata za Swiadczenie ustug przesytania [z1],

Sepwy - stawka optaty statej za kazdg godzine okresu rozliczeniowego [gr/(kwh/h) za h],

Mp - moc umowna (przepustowosc¢) w fizycznym punkcie wyjscia [kWh/h],

T - liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h],

Sz - stawka optaty zmiennej za odebrane paliwo gazowe w fizycznym punkcie wyjscia
[gr/kwh],

Q - ilo§¢ odebranego paliwa gazowego ustalona zgodnie z zasadami opisanymi

w IRIESP [kWh].

4.1.7. Optate za Swiadczenie ustug przesytania w miedzysystemowym fizycznym
punkcie wejscia do sieci przesytowej z PMG oblicza sie wedtug wzoru:

Owe pmc = Swepvc * Mp *T/100

gdzie:

Owe pve - optata za $wiadczenie ustug przesytania [1],

Swepme - stawka optaty statej za kazdg godzine okresu rozliczeniowego [gr/(kWh/h) za h],

M, - moc umowna (przepustowos$¢) w miedzysystemowym fizycznym punkcie wejscia
[kwh/h],

T - liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h].
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4.1.8. Optate za sSwiadczenie ustug przesytania w miedzysystemowym fizycznym
punkcie wyjscia z sieci przesytowej do PMG, oblicza sie wedtug wzoru:

Owy pmc = Swypme * Mg * T/100

gdzie:

Owy PvG - optata za $wiadczenie ustug przesytania [1],

Swypme - stawka opfaty statej za kazdag godzine okresu rozliczeniowego [gr/(kWh/h) za h],

Mp - moc umowna (przepustowosc) w miedzysystemowym fizycznym punkcie wyjscia
[KWh/h],

T - liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h].

4.1.8" Optate za $wiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wejscia PPM
oblicza sie jako sume opfat za swiadczenie ustug przesytania ustalonych na
podstawie stawek optat wilasciwych dla punktow zintegrowanych w ramach
fizycznego punktu wejscia PPM oraz warunkéw ich stosowania okreslonych
W niniejszej taryfie oraz taryfie, o ktérej mowa w pkt. 10.3.

4.1.8° Optate za $wiadczenie ustug przesytania w fizycznym punkcie wyjscia PPM
oblicza sie jako sume optat za Swiadczenie ustug przesytania ustalonych na
podstawie stawek opfat wlasciwych dla punktow zintegrowanych w ramach
fizycznego punktu wyjscia PPM oraz warunkéw ich stosowania okreslonych
w niniejszej taryfie oraz taryfie, o ktérej mowa w pkt. 10.3.

4.1.9. Optate statg za swiadczenie ustug przesytania pobiera sie od Uzytkownika Sieci
za caty okres rozliczeniowy, niezaleznie od ilosci odebranego paliwa gazowego
i mocy umowne;j (przepustowosci) faktycznie wykorzystane;.

4.1.10. Moc umowng (przepustowos¢) stanowigcg podstawe ustalenia optaty statej
udostepnia sie Uzytkownikom Sieci jako produkty:

4.1.10.1 roczne,
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4.1.10.2 kwartalne lub miesieczne,

4.1.10.3 nadang dobe gazowa (dobowe),

4.1.10.4 od danej godziny do konca doby gazowej (§roddzienne).

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

Moc umowna (przepustowosc¢), o ktorej mowa w pkt. 4.1.10.1, dla danego
fizycznego punktu wejscia lub fizycznego punktu wyjscia, ustalana jest
w przydziale przepustowosci (PP) i obowigzuje przez caty rok gazowy
w jednakowej wysoko$ci na wszystkie miesigce roku gazowego. Zmiana mocy
umownej (przepustowosci) okreslanej w przydziale przepustowosci (PP)
nastepuje na zasadach okreslonych w IRIESP.

Moc, o ktorej mowa w pkt. 4.1.10.2, ustalana jest w przydziale przepustowosci
(PP) iobowigzuje przez caly czas obowigzywania przydziatu przepustowosci
(PP) w jednakowej wysokosci.

Moc umowna (przepustowosé), o ktérej mowa w pkt. 4.1.10.3, ustalana jest
w przydziale przepustowosci (PP) lub w zatwierdzonej przez OSP nominacji
i obowigzuje dla wszystkich godzin doby gazowej w jednakowej wysokosSci.

Moc umowna (przepustowo$¢), o ktérej mowa w pkt. 4.1.10.4, ustalana
w przydziale przepustowosci (PP) lub w zatwierdzonej przez OSP nominacji,
odpowiada nadwyzce ponad wczesniej przydzielong Uzytkownikowi Sieci moc
umowng (przepustowosc¢) i obowigzuje w jednakowej wysokosci do konca doby
gazowej.

W przypadku zgody OSP na zwiekszenie mocy umownej (przepustowosci)
w ciggu roku gazowego w fizycznym punkcie wejscia lub fizycznym punkcie
wyjscia (z wylgczeniem punktéw wejScia i wyjscia, dla ktérych przydziat
przepustowosci nastepuje w drodze aukcji), w ktérym na rzecz Uzytkownika Sieci
Swiadczona jest ustuga przesylania, a zwiekszenie mocy umownej
(przepustowosci) dotyczy okresu do kohca przydziatu przepustowosci (PP), roku
gazowego lub dtuzszego, zwiekszana moc umowna (przepustowo$c¢) rozliczana
jest na zasadach stosowanych do rozliczenia dotychczasowej mocy umownej
(przepustowosci).
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4.1.16.

4.1.16%

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

OSP dokonuje rozliczen z Uzytkownikiem Sieci - ktory zgodnie
z postanowieniami IRIESP nabyt prawo do mocy umownej (przepustowosci)
poprzez wstgpienie w prawa iobowigzki poprzedniego Uzytkownika Sieci,
w szczegdblnosci w trybie zmiany sprzedawcy lub sprzedazy przepustowosci -
wedtug stawek opfat jak za produkty nabyte przez Uzytkownika Sieci
dokonujgcego ich zbycia.

OSP dokonuje rozliczen z Uzytkownikiem Sieci - ktory zgodnie
z postanowieniami IRIESP nabywa prawo do mocy umownej (przepustowosci)
w danym fizycznym punkcie wejscia lub wyjscia (z wylgczeniem fizycznych
punktow wejscia i fizycznych punktow wyjscia, dla ktérych przydziat
przepustowosci nastepuje w drodze aukcji), w tej samej wysokos$ci, co najmniej
na okres nastepujgcych po sobie 12 miesiecy - wedlug stawek optat jak za
produkt roczny.

OSP moze okresli¢ fizyczne punkty wejscia do sieci przesytowej, dla ktorych
ze wzgledu na ograniczenia techniczne moc umowna (przepustowosc¢) moze by¢
rézna w poszczegolnych miesigcach roku gazowego. Liste tych punktow OSP
publikuje na swojej stronie internetowe;j.

Wielko§¢ mocy umownej (przepustowosci) powinna zawiera¢ sie w zakresie
pomiarowym  uktadu pomiarowego oraz  przepustowosci  urzgdzen
technologicznych zainstalowanych w danym fizycznym punkcie wejscia lub
w fizycznym punkcie wyjScia. Zakres pomiarowy ukfadu pomiarowego oraz
przepustowos$¢ urzadzen technologicznych wyznaczane sg w jednostkach energii
zgodnie z zasadami okreslonymi w IRIESP.

W przypadku ograniczenia, wstrzymania lub przerwy w mozliwo$ci dostarczania
lub poboru paliwa gazowego w fizycznym punkcie wejscia lub fizycznym punkcie
wyjscia z przyczyn niezaleznych od OSP, Uzytkownik Sieci jest zobowigzany
do ponoszenia optaty statej (w fizycznych punktach wejscia oraz fizycznych
punktach wyjscia) jak gdyby nie nastgpito ograniczenie, wstrzymanie lub przerwa
w korzystaniu z przydzielonej mocy umownej (przepustowosci) za caty okres
trwania ograniczenia, wstrzymania Ilub przerwy, oraz opfaty zmiennej

(w fizycznych punktach wyjscia).
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4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

W przypadku przekroczenia przez Uzytkownika Sieci, bez zgody OSP, wielkosci
mocy umownej (przepustowosci) w fizycznym punkcie wyjscia z sieci przesytowej
lub w miedzysystemowym fizycznym punkcie wyjscia z sieci przesytlowej do
PMG, pobierana jest dodatkowa opfata stanowigca iloczyn mocy maksymailnej
zarejestrowanej przez uktad pomiarowy ponad moc umowng (przepustowosé),
liczby godzin w okresie rozliczeniowym i trzykrotnej stawki optaty statej dla ustug
przesytania, o ktorych mowa w pkt. 4.2.1.

W przypadku przekroczenia przez Uzytkownika Sieci, bez zgody OSP, wielkosci
mocy umownej (przepustowosci) w fizycznym punkcie wyjscia z sieci
przesytowej, do ktérego swiadczona jest ustuga na podstawie dwoch (lub wiecej)
przydziatow przepustowosci (PP) lub zatwierdzonej nominacji, o ktérej mowa
w pkt. 4.1.10.3 lub pkt 4.1.10.4, dlatego Uzytkownika Sieci, pobierana jest
dodatkowa optata stanowigca iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej przez
uktad pomiarowy ponad sume mocy umownych (przepustowosci) wynikajgcych
z tych przydziatéw przepustowosci (PP), liczby godzin w okresie rozliczeniowym
i trzykrotnej stawki opfaty statej dla ustug przesytania, o ktérych mowa w pkt.
4.2.1.

Optaty z  tytutu  przekroczenia mocy umownej  (przepustowosci)
w miedzysystemowych  fizycznych ~ punktach  wyjscia do  systemdéw
dystrybucyjnych sg pobierane, gdy suma mocy umownych (przepustowosci) we
wszystkich miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia wchodzacych
w sktad danej grupy miedzysystemowych fizycznych punktow wyjscia jest
mniejsza od sumy iloéci paliwa gazowego odebranego w ciggu danej godziny we
wszystkich miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia wchodzgcych
w sktad danej grupy punktow.

W  przypadku wystgpienia przekroczenia mocy umownej (przepustowosci)
w fizycznych punktach wyjscia na skutek:

4.1.23.1 awarii w sieci dystrybucyjnej lub uszkodzenia tej sieci spowodowanego

dziataniem strony trzeciej,
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4.1.23.2 prac prowadzonych przez OSD w obrebie sieci dystrybucyjnej, ktérych
termin zostat wczesniej uzgodniony przez OSP i OSD, zgodnie
z postanowieniami pkt. 4.1.25,

4.1.23.3 udokumentowanego przypadku wystgpienia sity wyzszej,
optaty za przekroczenie mocy umownej (przepustowo$ci) nie sg pobierane.

4.1.24. Jezeli przekroczenie wielkosci mocy umownej (przepustowosci), o ktérym mowa
w pkt. 4.1.23.1, byto nastepstwem awarii lub uszkodzenia sieci dystrybucyjnej,

muszg by¢ one udokumentowane:

4.1.24.1 kopig mailowego potwierdzenia zgtoszenia awarii stuzbom dyspozytorskim
OSP w terminie okreslonym w IRIESP,

4.1.24.2 protokotem awarii podpisanym przez sprawce awarii oraz stuzby obecne
na miejscu awarii,

4.1.24.3 os$wiadczeniem OSD, iz prace ziemne nie byly zlecane ani wykonywane
na rzecz OSD,

4.1.24.4  kopig mapy geodezyjnej, potwierdzong przez odpowiedni terenowy osrodek
dokumentacji geodezyjnej, z naniesionym gazociggiem i z zaznaczonym

przez OSD miejscem awarii.

4.1.25. OSP moze wyrazi¢ zgode na przekroczenie wielkosci mocy umowne;j
(przepustowosci), w okreslonym fizycznym punkcie wyjscia w przydziale
przepustowosci (PP), przez okredlony czas, w przypadkach:

4.1.25.1 prowadzenia przez Operatora Systemu Wspdipracujgcego prac
przytagczeniowych lub konserwacyjno-remontowych, pod warunkiem
wczeéniejszego uzgodnienia z OSP:

4.1.25.1.1 terminu prac,
4.1.25.1.2 uktadéw pomiarowych, na ktérych moze nastgpi¢ przekroczenie,

4.1.25.1.3 wielkosci tego przekroczenia,
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4.1.25.2 gdy zwiekszenie poboru paliwa gazowego rekompensuje faktyczne

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.

4.1.30.

ograniczenia mocy umownej (przepustowos$ci) wprowadzone przez OSP
w innym fizycznym punkcie wyjscia w zwigzku z prowadzonymi przez OSP
pracami przylgczeniowymi lub konserwacyjno — remontowymi na sieci
przesytowej.

W przypadku niedostosowania sie Uzytkownika Sieci do ograniczen
wprowadzonych przez OSP wzwigzku z prowadzonymi  pracami
przytagczeniowymi lub remontowo-konserwacyjnymi lub zwigzanymi ze zmiang
paliwa gazowego badz usuwaniem awarii, pobierana jest dodatkowa optata
stanowigca iloczyn poboru maksymalnego zarejestrowanego przez uktad
pomiarowy ponad dopuszczalny pobor wynikajgcy z ograniczenia, czasu trwania
ograniczenia i trzykrotnej stawki optaty statej dla ustug przesytania, o ktérej mowa
w pkt. 4.2.1. Postanowienia pkt. 4.1.21 oraz pkt. 4.1.29 stosuje sie odpowiednio.

Optaty za przekroczenie mocy nie sg naliczane w przypadku, gdy Uzytkownik
Sieci nie zostat powiadomiony o ograniczeniach wprowadzonych przez OSP,
o ktérych mowa w pkt. 4.1.26.

W przypadku, gdy w danym fizycznym punkcie wyjscia ustugi przesytania
Swiadczone sg na rzecz kilkku Uzytkownikow Sieci, maksymalng moc
zarejestrowang przez ukfad pomiarowy, o ktérej mowa w pkt. 4.1.20, pkt. 4.1.21
oraz pkt. 4.1.26, alokuje sie zgodnie z postanowieniami IRIESP.

W przypadku przekroczenia przez Uzytkownika Sieci, bez zgody OSP, mocy
umownej (przepustowosci) w fizycznym punkcie wyjscia, w ktérym ustugi
przesytania swiadczone sg na rzecz kilku Uzytkownikéw Sieci, pobierana jest
dodatkowa optata stanowigca iloczyn maksymalnej mocy zarejestrowanej przez
uktad pomiarowy zaalokowanej zgodnie z postanowieniami IRIESP, ponad moc
umowng (przepustowo$¢) Uzytkownika Sieci w tym fizycznym punkcie wyjscia,
oraz liczby godzin w okresie rozliczeniowym i trzykrotnej stawki optaty statej dla
ustug przesytania, o ktérej mowa w pkt. 4.2.1.

W przypadku Uzytkownika Sieci, ktéremu zostata przydzielona moc umowna
(przepustowosé) w przydziale przepustowosci (PP) w kilku fizycznych punktach
wejscia lub w kilku fizycznych punktach wyjscia, optaty state za Swiadczone
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4.1.31.

4.1.32.

4.1.33.

4.1.34.

ustugi przesytania pobierane sg na podstawie mocy umownej (przepustowosci)
okreslonej odrebnie dla kazdego z tych punktow w przydziale przepustowo$ci
(PP).

W przypadku Uzytkownika Sieci, ktéremu zostata przydzielona moc umowna
(przepustowosc) w przydziale przepustowosci (PP) w danym fizycznym punkcie
wejscia lub fizycznym punkcie wyjscia i przydziat ten zaczyna obowigzywaé
w trakcie okresu rozliczeniowego, optaty state za Swiadczone ustugi przesytania
pobierane sg w wysokosci proporcjonalnej do czasu obowigzywania przydziatu
przepustowosci (PP) w okresie rozliczeniowym.

W przypadku zmiany stawek optat statych w trakcie okresu rozliczeniowego,
opfata pobierana jest w wysokos$ci proporcjonalnej do liczby dni obowigzywania
poprzednich i nowych stawek.

W przypadku zmiany stawki optaty zmiennej w trakcie okresu rozliczeniowego
optata pobierana jest w wysokosci proporcjonalnej do ilosci paliwa gazowego
odebranego w trakcie obowigzywania poprzednich i nowych stawek.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej lub prowadzenia prac remontowych
w sieci OSW za ustugi przesytania $wiadczone na rzecz OSW optaty nie sg
pobierane.
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4.2.

4.3.

Stawki opfat przesytowych

4.2.1. Stawki optat za Swiadczenie ustug przesytania przedstawia ponizsza tabela:

Stawki optat

Fizyczne punkty
wejscial fizyczne stawka optaty stalej stawka optaty zmiennej
punkty wyjscia [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]

Dla Uzytkownikoéw Sieci gazu wysokometanowego (GZ 50)

Ewe 0,2998 brak

Ewy 0,1664 0,0974
Ewe PMG 0,0600 brak
Ewy PMG 0,0333 brak

Dla Uzytkownikoéw Sieci gazu zaazotowanego (GZ 41,5)

Lwe 0,1603 brak

Lwy 0,1373 0,0659

4.2.2. Do stawek optat dolicza sie podatek od towardéw i ustug (VAT) w wysokosci
wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego.

4.2.3. Stawki optat przedstawione w tabeli w pkt. 4.2.1 dla punktéw zlokalizowanych na
potgczeniach miedzysystemowych, tj. na potgczeniu z systemami przesytowymi
innych panstw oraz na potgczeniu z Systemem Gazociggdw Tranzytowych
Jamat-Europa, sg stawkami minimalnymi w przypadku oferowania mocy
umownych (przepustowosci) w tych punktach w trybie aukciji.

Rozruch technologiczny

4.3.1. Zamawianie mocy umownej (przepustowos$ci) w  okresie rozruchu
technologicznego Odbiorcy.

43.1.1 OSP moze przyzna¢ Uzytkownikowi Sieci szczegdlne warunki korzystania
Zz mocy umownej (przepustowosci) na okres nie dtuzszy niz 2 miesigce dla
nowego lub modernizowanego fizycznego punktu wyjscia (FPWY),
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43.1.2

w ktérym poboru paliwa gazowego dokonuje Odbiorca w celu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej w zakresie produkcji (z wytgczeniem Operatora
Systemu Wspotpracujgcego), lub gdy przytgczany jest nowy fizyczny punkt
wyjécia do sieci OSW, do ktorej przytaczany jest nowy Odbiorca koncowy
w celu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie produkcji, ktory
zamawia moc umowng (przepustowosc¢) na poziomie okreslonym w pkt. 2.5
Zatagcznika do rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt. 1.1.5,

Po uzyskaniu zgody OSP, o ktérej mowa w pkt. 4.3.1.1, Uzytkownik Sieci
sktada wniosek o przydziat przepustowosci (PP), z zastrzezeniem
mozliwosci jego zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w IRIESP,
jednoczesnie dokonujgc zamowienia mocy umownej (przepustowosci)

w okresie rozruchu technologicznego.

4.3.2. Zamawianie mocy umownej (przepustowosci) w  okresie rozruchu

technologicznego instalacji magazynowej.

4321

4322

OSP moze przydzielic OSM szczegdlne warunki korzystania z mocy
umownej (przepustowosci), na okres nie dtuzszy niz 2 miesigce, dla
nowego lub modernizowanego MFPWYosy oraz MFPWEgsy, W ktorym
odbiér paliwa gazowego z instalacji magazynowej i zattaczanie paliwa
gazowego doinstalacji magazynowej dokonywane jest przez OSM
w trakcie uruchamiania itestdow instalacji magazynowej, Ilub gdy
przytaczany jest nowy MFPWY osy oraz MFPWE sy,

W przypadku przydzielenia mocy umownej (przepustowosci), zgodnie
z pkt. 4.3.2.1, OSM sktada wniosek o przydziat przepustowosci (PP),
z zastrzezeniem mozliwosci jego zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
w IRIESP, jednoczesnie dokonujgc zamdwienia mocy umownej

(przepustowosci) w okresie rozruchu technologicznego.

4.3.3. W okresie rozruchu technologicznego, o ktérym mowa w pkt. 4.3.1 oraz pkt.

4.3.2, Uzytkownik Sieci uiszcza opfate:
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4331 statg ustalong na podstawie maksymalnej mocy zarejestrowanej w trakcie

miesigca gazowego jednak nie mniejszej anizeli moc umowna
(przepustowosc¢) okreslona w przydziale przepustowosci (PP) oraz
wiasciwej stawki optaty statej,

4.3.3.2 zmienng obliczong na podstawie ilosci przestanego paliwa gazowego

4.3.4.

oraz wlasciwej stawki optaty zmiennej.

W przypadku, gdy Uzytkownik Sieci, w okresie rozruchu technologicznego,
zrealizuje moc umowng (przepustowo$¢) nizszg niz ustalona w przydziale
przepustowosci (PP) uisci optate:

4341 statg obliczong na podstawie mocy umownej (przepustowosci) wynikajgce;j

z przydziatu przepustowosci (PP) oraz wedtug wiasciwej stawki opfaty
statej,

4.3.4.2 optate zmienng obliczong na podstawie iloSci przestanego paliwa

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

gazowego oraz wedtug wiasciwej stawki optaty zmienne;j.

W przypadku przekroczenia przez Uzytkownika Sieci mocy umownej
(przepustowosci) przydzielonej przez OSP na okres rozruchu technologicznego,
Uzytkownik Sieci uiszcza na rzecz OSP optate dodatkowg z tytutu przekroczenia
mocy umownej (przepustowosci) w okresie rozruchu technologicznego, ustalong
zgodnie z zasadami pobierania optat z tytutu przekroczenia mocy umownej
(przepustowosci), o ktorych mowa w pkt. 4.1.21.

Okresem rozliczeniowym jest miesigc gazowy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z koniecznosci
prowadzenia diugotrwatego rozruchu technologicznego, OSP i Uzytkownik Sieci
mogq ustali¢, iz zasady rozliczania mocy umownej (przepustowosci) w okresie
rozruchu technologicznego bedg obowigzywaty diuzej niz dwa (2) miesigce, nie
dluzej jednak niz przez szes¢ (6) miesiecy gazowych, z zastrzezeniem
postanowien pkt. 4.3.8.
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4.3.8.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach wynikajacych z koniecznosci

prowadzenia dtugotrwatego rozruchu technologicznego instalacji magazynowej,

OSP i OSM mogg ustali¢, iz zasady rozliczania mocy umownej (przepustowosci)

w okresie rozruchu technologicznego bedg obowigzywaty dtuzej niz dwa (2)

miesigce, nie dtuzej jednak niz przez dwanascie (12) miesiecy gazowych.

Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.




Taryfa dla ustug przesytania paliw gazowych nr 9 26z 50

5. BONIFIKATY

5.1. Bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi Uzytkownika Systemu.

5.1.1. Za niedotrzymanie przez OSP standardow jakosciowych obstugi, Uzytkownikowi
Systemu przystugujg bonifikaty, ustalone zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 1
rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt. 1.1.4 w nastepujgcej wysokosci:

Bonifikata zt

a) za odmowe udzielenia Uzytkownikowi Systemu na jego zgdanie,
informacji o przewidywanym ferminie wznowienia przesytania paliwa 78,00

gozowego, przerwanego z powodu awarii sieci przesytowej

b) za nieprzyjecie zgtoszenia dotyczgcego awarii lub  zaktdcenia 78.00

w dostarczaniu paliwa gazowego

c) za nieuzasadniong zwtoke w likwidacji awarii, ktdéra wystgpita w sieci 259 99

przesytowej oraz w usuwaniu zaktdbcen w dostarczaniu paliwa gazowego

d) za niepowiadomienie Uzytkownika Systemu, w drodze indywidualnych
pisemnych zawiadomieh przekazanych faxem lub e-mailem na adres
podany przez Uzytkownika Systemu, z co najmniej czternastodniowym 389,98
wyprzedzeniem, o ferminach i czasie frwania planowanych przerw

w dostarczaniu paliwa gazowego do fizycznego punktu wyjscia

e) za niepowiadomienie z tygodniowym wyprzedzeniem Uzytkownikdw
Sieci zasilanych z sieci przesytowe], w formie ogtoszeh prasowych,
internetowych, komunikatdw radiowych lub telewizyjnych, w inny sposéb
przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomien 12999

przekazanych na pismie, telefonicznie, bgdz za pomocg innego $rodka

telekomunikacji o terminie zamierzonej zmiany cisnienia i innych
parametréw paliwa gazowego majgcych wptyw na wspdtprace

ruchowq z sieciq

f) za odmowe odptatnego podjecia stosownych czynnosci w sieci
przesytowej dla umozliwienia bezpiecznego wykonania przez 129,99

Uzytkownika Systemu lub inny podmiot prac w obszarze oddziatywania
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tej sieci

za odmowe udzielenia na zgdanie Uzytkownika Systemu informaciji

o zasadach rozliczen oraz o aktualnych taryfach

78,00

h)

za przedtuzenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub
reklamaciji w sprawie zasad rozliczen i udzielenia odpowiedzi, za kazdy
dzieh zwtoki; w przypadku wniosku lub reklamacji wymagajgcych
przeprowadzenia  kontroli  lub  dokonania  pomiaréw  termin
czternastodniowy jest liczony od dnia zakohczenia tych kontroli lub

pomiaréw

15,60

Za przedtuzenie czternastodniowego terminu sprawdzenia
prawidtowos$ci dziatania uktadu pomiarowego, ktérego przedsiebiorstwo

energetyczne jest wtascicielem, za kazdy dzieh zwtoki

15,60

za przedtuzenie siedmiodniowego terminu  przekazania uktadu
pomiarowego, ktérego przedsiebiorstwo energetyczne jest wtascicielem,
do badania laboratoryjnego, od dnia zgtoszenia takiego zgdania przez

odbiorce, za kazdy dzien zwtoki

15,60

za uniemozliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego

uprzednio uktadu pomiarowego

259,99

za niewydanie przez przedsiebiorstwo energetyczne wykonujgce
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie przesytania paliw gazowych po
zakohczeniu jego dostarczania oraz w przypadku wymiany uktadu
pomiarowego w frakcie dostarczania tego paliwa, na wniosek
Uzytkownika Systemu, dokumentu zawierajgcego dane identyfikujgce
ten uktad lub za nieudostepnienie danych pomiarowych na dzieh
zakohczenia dostarczania tego paliwa lub demontazu  uktadu

pomiarowego

19,50

5.1.2.

Warunkiem otrzymania przez Uzytkownika Systemu bonifikaty za niedotrzymanie

przez OSP standardéw jakosciowych obstugi Uzytkownika Systemu, jest

wystgpienie z pisemnym wnioskiem. OSP zobowigzany jest do rozpatrzenia

wniosku nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia jego ztozenia.
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5.2. Bonifikaty z tytutu ograniczenia mocy umownej (przepustowosci).

5.2.1.

W przypadku przerw lub zaktéceh w dostarczaniu lub poborze paliwa gazowego
w fizycznych punktach wejscia lub fizycznych punktach wyjscia spowodowanych:

5211 prowadzonymi przez OSP  planowanymi pracami remontowo-

konserwacyjnymi, planowymi pracami przytgczeniowymi lub zwigzanymi ze
zmiang rodzaju dostarczanego paliwa gazowego,

5212 powstatg z przyczyn niezaleznych od Uzytkownika Sieci: awarig,

wybuchem, pozarem, zagrozeniem ich powstania lub w przypadku
koniecznosci usuniecia ich skutkow,

optata stata za ustugi przesytania, ulega obnizeniu proporcjonalnie do wielkoSci

faktycznego ograniczenia mocy umownej (przepustowosci) i liczby godzin trwania

przerw lub zaktécen.

5.2.1!

5.2.2.

W przypadku ograniczenia przez OSP mocy umownej (przepustowosci)
w fizycznym punkcie wejscia w ramach procedury nadsubskrypcji i wykupu
szczegbtowo okreslonej w IRIESP, optata stata za ustugi przesytania, ulega
obnizeniu proporcjonalnie do wielkoéci faktycznego ograniczenia mocy umownej
(przepustowosci) i liczby godzin trwania przerw lub zakiocen.

W przypadku ograniczenia przez OSP mocy umownej (przepustowosci)
w fizycznym punkcie wyjscia z przyczyn innych niz wymienione w pkt. 5.2.1 oraz
pkt. 5.2.1', aw szczegdlnoéci z powodu doraznego spadku ci$nienia ponize;
wielko$ci opublikowanej na stronie internetowej OSP, przez okres diuzszy niz
60 minut — OSP udziela Uzytkownikowi Sieci bonifikaty w optacie statej za ustugi
przesytania w wysokosci proporcjonalnej do wielkoéci i liczby godzin trwania
takiego ograniczenia.
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5.2.3. Bonifikata, o ktorej mowa w pkt. 5.2.2 nie przystuguje w szczegodlnosci, gdy:

5.2.3.1 spadek cisnienia zostat spowodowany przez Uzytkownika Sieci na skutek
przekroczenia przez niego mocy umownej (przepustowosci) w fizycznym
punkcie wyjscia,

5.2.3.2 Uzytkownik Sieci nie dotrzymat parametréw jakosciowych paliwa gazowego

w fizycznym punkcie wejscia,

5.2.3.3 Uzytkownik Sieci nie dotrzymat okreslonych zgodnie z IRIESP minimalnych
cisnien dostawy w fizycznych punktach wejscia.

5.2.4. Bonifikata, o ktéorej mowa w pkt. 5.2.1 oraz pkt. 5.2.2 nie przystuguje
w przypadku, gdy:

5.24.1 Uzytkownikowi Sieci zapewniono mozliwosé odbioru paliwa gazowego
w innym uzgodnionym z OSP fizycznym punkcie wyjscia lub

5.2.4.2 nie nastgpito faktyczne zmniejszenie dostarczania paliwa gazowego
do odbiorcy.

5.2.5. OSP udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty, o ktorej mowa w pkt. 5.2.2
w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia pisemnego wniosku przez Uzytkownika Sieci.

5.3. Bonifikaty z tytutu niedotrzymania parametrow jakosciowych paliwa gazowego.

5.3.1. Dla celoéw rozliczenia bonifikat ustala sie nastepujgce wartosci ciepta spalania
paliwa gazowego Hsy przesytanego w systemie przesytowym:

53.1.1 dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E:
nie mniej niz Hsymin= 10,556 kWh/m® (38,0 MJ/m?),
5.3.1.2 dla systemu gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw:

nie mniej niz Hsymin= 8,333 kWh/m? (30,0 MJ/m?).

5.3.2. Wartos¢ ciepta spalania dla celéw rozliczeniowych (Hzy) jest wyznaczana
zgodnie z postanowieniami IRIESP.
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5.3.3. W przypadku odebrania w fizycznym punkcie wyjscia z systemu przesytowego
paliwa gazowego o cieple spalania (H,) ponizej wartosci Hsnmingr Wynoszacej dla
poszczegodlnych systemow:

Hsnmingr 9,444 kWh/m?® (34 MJ/m?) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E
Hsnmingr 8,333 kWh/m® (30 MJ/m*) dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Lw

OSP udzieli na rzecz Uzytkownika Sieci bonifikaty obliczonej wedtug wzoru.

gdzie:

BNCWgr -

lai-

CRG -

Hzw -

HSNmin -

5.3.4.

gdzie:

BNCW -

lai-

BNCWgr: lei * 2 * CRG * (1 - Hzw/Hsnmin)

bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w fizycznym punkcie wyjscia
Z systemu przesytowego [zi]

rzeczywista ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepta spalania
odebranego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu przesytowego [kWh]

Cena Referencyjna Paliwa Gazowego [z/kWh]

rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego odebranego w fizycznym punkcie
wyjécia z systemu przesytowego [KWh/m?]

minimalna warto$é ciepta spalania [kWh/m?]

Jezeli OSP, bez zgody Uzytkownika Sieci, przekaze do fizycznego punktu
wyjécia z systemu przesytowego paliwo gazowe grupy E o wartosci ciepta
spalania rownej lub wyzszej anizeli Hsnmingr Wynoszacej 9,444 kWh/m?, ale
nizszej niz Hsymin Wynoszacej 10,556 kWh/m?3, OSP udzieli na rzecz Uzytkownika
Sieci bonifikaty obliczanej wedtug wzoru:

Bnew = lei * CRG * (1‘ HZW/HSNmin)

bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w fizycznym punkcie wyjscia
z systemu przesytowego [zl]

rzeczywista ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepta spalania
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odebranego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu przesytowego [kKWh]
CRG - Cena Referencyjna Paliwa Gazowego [z/kWh]
Haw - rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego odebranego w fizycznym
punkcie wyjscia z systemu przesytowego [kWh/m3]

Hsnmin - minimalna wartos¢ ciepta spalania, o ktérej mowa w pkt. 5.3.1 [KWh/m?]

5.3.5. Jesli Uzytkownik Sieci wyrazi na piSmie zgode na przyjecie paliwa gazowego
0 obnizonej wartosci ciepta spalania, za przyjetg ilos¢ paliwa gazowego
Uzytkownikowi Sieci przystuguje 50% bonifikaty, o ktérej mowa w pkt. 5.3.4.

5.3.6. Jezeli paliwo gazowe odebrane w fizycznym punkcie wyjscia nie bedzie spetniato
parametrow jakosciowych okreslonych w ponizszej tabeli Uzytkownikowi Sieci
zostanie udzielona bonifikata.

Wielkos¢ charakteryzujgca ) Najwyzsza dopuszczalna wartosc
. . Jednostka miary
jakos¢ paliwa gazowego XsINmax
Zawarto$¢ siarkowodoru* mg/m3 7,0
Zawartos$¢ par rteci* pg/m?® 30,0
Zawartos$¢ siarki catkowitej* mg/m® 40,0

* Wielkosci w tabeli podane sg dla warunkéw normalnych

5.3.7. Jezeli OSP przekaze w fizycznym punkcie wyjscia paliwo gazowe niespetniajgce
przynajmniej jednego ze standardow jakosciowych okreslonych w pkt. 5.3.6, OSP
udzieli Uzytkownikowi Sieci bonifikaty, za kazdy z przekroczonych parametrow
okreslonych w pkt. 5.3.6., obliczanej wedtug wzoru:

Brnsow = lai *2* CRG * (XSJW - XSJNmax) | Xsinmax

gdzie:

Bnsaw - bonifikata za przekroczenie danego parametru jakosciowego w punkcie
wyjscia z systemu przesytowego [z4]

lgi- ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci danego parametru
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CRG -

XSJNmax -

XSJW -

5.3.8.

5.3.9.

jakosciowego, przekazanego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu
przesylowego [kKWh]

Cena Referencyjna Paliwa Gazowego [z/kWh]

najwyzsza dopuszczalna wartos¢ danego parametru jakosciowego,
przedstawiona w pkt. 5.3.6 [mg/m®lub ug/m?]

rzeczywista wartos¢ danego parametru jakosciowego paliwa gazowego
przekazanego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu przesylowego

[mg/m3 lub pg/m®]

OSP udzieli Uzytkownikowi Sieci bonifikaty wyliczonej zgodnie z wzorem
przedstawionym w pkt. 5.3.7 w odniesieniu do kazdego z parametrow
jakosciowych, o ktérych mowa w pkt. 5.3.6. Bonifikata ta bedzie naliczona
osobno dla kazdego z niedotrzymanych parametrow jakosciowych.

OSP zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy
wody paliwa gazowego odebranego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu

przesytowego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

5.3.9.1 maksymalna dopuszczalna wartos¢ temperatury punktu rosy wody (Xstamax)

dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrzesnia wynosi +3,7 °C (276,85 K),

5.3.9.2 maksymalna dopuszczalna wartos¢ temperatury punktu rosy wody (Xstmax)

dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi -5 °C (268,15 K).

5.3.10. W przypadku przekazania przez OSP do odbioru w fizycznym punkcie wyjscia

gdzie:
BNSTW—

lor-

CRG -

z systemu przesylowego paliwa gazowego niespetniajgcego parametréw
okreslonych w pkt. 5.3.9, OSP udzieli Uzytkownikowi Sieci bonifikaty, wyliczone;j
wedtug wzoru:

Brnstw = lei * 0,1 * CRG * (XSTW - XSTNmax) I Xstamax

bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody [zi]
ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci parametru punktu rosy
wody przekazanego w fizycznym punkcie wyjscia z systemu przesytowego
[kWh]

Cena Referencyjna Paliwa Gazowego [z/kWh]
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XSTNmax -

XSTW -

5.3.11.

5.3.12.

5.3.13.

5.3.14.

maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody [K]
rzeczywista wartos¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego

przekazanego w fizycznym punkcie wyjscia [K]

Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla roznych cisnien
zastosowanie majg tabele znajdujgce sie w Zatgczniku A do Polskiej Normy PN-
C-04752.

W razie zastrzezen dotyczacych jakosci przestanego paliwa gazowego
Uzytkownik Sieci lub OSP moze zazgda¢ wykonania badania jego jakosci w
niezaleznym laboratorium badawczym, posiadajgcym akredytacje jednostki
certyfikujgcej uzyskang zgodnie z odrebnymi przepisami. W przypadku
stwierdzenia zgodnosci jakosci paliwa gazowego z parametrami okreslonymi w
pkt. 5.3.1, pkt. 5.3.6 lub pkt. 5.3.9 koszty tego badania pokrywa podmiot zadajgcy
jego przeprowadzenia, w przeciwnym przypadku koszty badania pokrywa druga
strona.

Strony zobowigzane sa, w przypadku stwierdzenia mozliwosci przekazania
paliwa gazowego o niedostatecznej jakosci, do niezwtocznego powiadomienia

drugiej strony o mozliwosci wystgpienia takiej sytuaciji.

W przypadku, gdy w danym punkcie realizowane sg umowy przesylowe dla
wiecej niz jednego Uzytkownika Sieci, bonifikaty, o ktérych mowa w pkt. 5.3,
przyznawane sg Uzytkownikom Sieci proporcjonalnie do alokacji rozliczeniowej
dla kazdego z nich w danym punkcie.
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6.1.

6.2.

6.3.

OPLATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE PALIWA GAZOWEGO

Za nielegalne pobieranie paliwa gazowego uwaza sie pobieranie paliwa gazowego:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

bez zawartej umowy przesylowej z OSP oraz przydziatu przepustowosci (PP)
dla danego fizycznego punktu,

z catkowitym albo czesciowym pominieciem uktadu pomiarowego,

poprzez ingerencje w uktad pomiarowy majgcg wplyw na zafatszowanie
pomiaréw dokonywanych przez ten uktad.

W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, o ktérym mowa w pkt. 6.1.1,

OSP obcigza pobierajgcego optatami stanowigcymi iloczyn:

6.2.1.

6.2.2.

trzykrotnosci CRG, obowigzujgcej w dniu stwierdzenia nielegalnego pobierania
paliwa gazowego,

ryczattowej ilosci energii zawartej w paliwie gazowym stanowigcej réwnowartosc
iloczynu sumy mocy zainstalowanych odbiornikow oraz ciepta spalania o wartosci
10,972 [kWh/m?] dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-
50) oraz 9,111 [kWh/m®] dla systemu gazu ziemnego zaazotowanego grupy L
podgrupy Lw (GZ-41,5) i godzin w okresie trwania nielegalnego pobierania.

W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2 lub

pkt. 6.1.3, Uzytkownik Sieci obcigzany jest optatami stanowigcymi iloczyn:

6.3.1.

6.3.2.

trzykrotno$ci CRG, obowigzujgcej w dniu stwierdzenia nielegalnego pobierania
paliwa gazowego,

ryczattowej ilosci energii zawartej w paliwie gazowym ustalonej jako ilos¢ paliwa
gazowego pobranego w analogicznych okresach przed powstaniem lub po
ustaniu nielegalnego pobierania paliwa gazowego.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2 lub pkt. 6.1.3, gdy nie mozna ustali¢ ilosci
nielegalnie pobieranego paliwa gazowego, Uzytkownik Sieci obcigzany jest optatami

stanowigcymi iloczyn:

6.4.1. trzykrotnosci CRG, obowigzujgcej w dniu stwierdzenia nielegalnego pobierania
paliwa gazowego,

6.4.2. ryczattowej ilosci energii zawartej w paliwie gazowym stanowigcej rownowartosc
iloczynu mocy umowne;j (przepustowosci) oraz liczby godzin w okresie, w ktorym
stwierdzono nielegalne pobieranie paliwa gazowego.

Ryczattowe ilosci energii zawartej w paliwie gazowym, o ktérych mowa w pkt. 6.2.2,
pkt. 6.3.2 i 6.4.2 sg okreslone jako ilosci maksymalne. OSP przy ustalaniu optaty moze
zastosowacé ilosci mniejsze uwzgledniajgc rzeczywiste mozliwosci poboru paliwa
gazowego przez dany podmiot.

Za zatozenie przez OSP nowych plomb, w miejsce plomb zerwanych lub uszkodzonych
Z przyczyn lezacych po stronie Uzytkownika Sieci na jakiejkolwiek czesci urzgdzenia
pomiarowego w instalacji gazowej lub na urzgdzeniu pomiarowym pobiera sie optate
w wysokosci 100% poniesionych kosztow.

Za czynnos$ci zwigzane z montazem nowego w miejsce uszkodzonego lub zniszczonego
z przyczyn lezacych po stronie Uzytkownika Sieci urzadzenia pomiarowego, pobiera sie
optate w wysokosci sumy wartosci nowego urzgdzenia pomiarowego, obowigzujgcej
w dniu jego montazu i optaty w wysokosci 100% kosztdw rzeczywistych poniesionych

na jego montaz i wymiane.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

ZASADY ROZLICZEN ZA PRZYLACZANIE DO SIECI PRZESYLOWEJ

Optate za przytgczenie do sieci przesytowej ustala sie w umowie o przytgczenie w oparciu
o koszty realizacji przytgczenia.

Optata za przytagczenie do sieci przesytowej wynosi 25% rzeczywistych naktadow

poniesionych na realizacje przytagczenia, z zastrzezeniem postanowienh pkt. 7.3.

Optata za przytgczenie do sieci przesytowej:
7.3.1. zrédet wspodtpracujgcych z siecia,

7.3.2. sieci przedsiebiorstw energetycznych zajmujacych sie przesytaniem lub
dystrybucjg paliw gazowych,

7.3.3. instalacji podmiotdw zajmujgcych sie wytwarzaniem, przetwarzaniem,
wydobywaniem lub magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub
gazyfikacjg skroplonego gazu ziemnego

wynosi 100% rzeczywistych nakfadéw poniesionych na realizacje przytagczenia.

Optata za przytgczenie pobierana jest jednorazowo. OSP moze na wniosek
przytaczanego podmiotu opfate te roztozyé na raty. Szczegdtowe warunki pobierania
optaty za przytaczenie, w tym pokrywania zwigzanych z tym kosztéw oraz zasady

ustanawiania zabezpieczen finansowych, okresla umowa o przytgczenie do sieci.

Uzytkownik Sieci zgtaszajgcy zmiane w odbiorze/dostawie paliwa gazowego powodujgca
koniecznos¢ wymiany elementéw sieci przesytowej lub rozbudowy tej sieci, jest
traktowany jak podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie. Za zmiane, o ktérej mowa wyzej
uwaza sie w szczegdlnosci zmiane mocy umownej (przepustowosci) wykraczajgcg poza
dotychczasowg moc przytgczeniowa, tj. dopuszczalny =zakres pracy urzadzen

zainstalowanych na stacji gazowe;.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

W przypadku wymiany lub przebudowy przytgcza bez zwiekszenia dotychczasowej mocy
przytgczeniowej, dokonanej na wniosek przytgczanego podmiotu, pobierana jest optata
w wysokosci rzeczywistych poniesionych z tego tytutu naktadow.

W przypadku wymiany przytagcza, jego przebudowy lub rozbudowy sieci ze zwiekszeniem
mocy przytaczeniowej, dokonanej na wniosek przylgczanego podmiotu, pobierana jest
optata w takiej wysokosci jak optata za przytgczenie do sieci.

Za wymiane uktadu pomiarowego, wynikajagcg ze zmiany mocy przylgczeniowej
lub charakterystyki poboru paliwa gazowego, dokonanej na wniosek przytgczonego
podmiotu pobiera sie optate w wysokosci 25 % naktadéw poniesionych na jego zakup
i montaz. Jezeli jednak podmiot wnioskujgcy o wymiane ukfadu pomiarowego zajmuje sie
przesytaniem lub dystrybucjg paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub
wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacjg
skroplonego gazu ziemnego, pobiera sie optate w wysokosci rzeczywistych nakfadow
poniesionych na jego zakup i montaz.

W przypadku powtarzajgcego sie, udowodnionego poboru paliwa gazowego ponizej
minimalnej ilosci godzinowej - okreslonej w warunkach przytgczenia lub umowie
0 przylaczenie - ktéra stanowi parametr doboru urzadzenia pomiarowego, dostosowanie
uktadu pomiarowego dokonywane jest na koszt Uzytkownika Sieci.

Naktady stanowigce podstawe kalkulacji optaty za przylgczenie obejmujg koszty
elementow sieci i wszystkich dziatarn zwigzanych z realizacjg przytgczenia okreslonych
w warunkach przytgczenia, a w szczegdlnosci wydatki ponoszone na wykonanie prac
projektowych oraz geodezyjnych, uzgodnienie dokumentacji, uzyskanie decyziji
lokalizacyjnej, pozwolenia na budowe Ilub pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, zakup lub budowe elementow sieci i urzgdzen niezbednych do wykonania
przytaczenia, nadzoér inwestorski, roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi
prébami oraz optaty za nabycie lub zajecie terenu, w tym optaty publicznoprawne
i odszkodowania dla wtascicieli nieruchomosci.

Zasady ustalania optat za przytgczenie okreslone niniejszg taryfg stosuje sie wytacznie
do podmiotéw ubiegajgcych sie o przytagczenie, je$li spetnione sg techniczne
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7.12.

i ekonomiczne warunki przesyfania paliwa gazowego. Ustalone w niniejszej taryfie zasady
rozliczen za przytgczenie do sieci przesytowej dotyczg podmiotdéw, dla ktérych zostaty
okreslone warunki przytgczenia do tej sieci (w tym moc umowna (przepustowosc) i ilosci

roczne paliwa gazowego).

Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami okres$lonymi

w taryfie obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy o przytgczenie.
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8.1.

OPLATY ZA USLUGI WYKONYWANE NA DODATKOWE ZLECENIE

Optaty za nawanianie paliwa gazowego na zlecenie.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Paliwo gazowe przesylane do fizycznego punktu wyjscia nie jest nawonione.
OSP moze, na zlecenie, swiadczy¢ ustugi dodatkowe polegajgce na nawanianiu
paliwa gazowego.

Ustugi nawaniania sg ustugami odptatnymi, przy czym wynagrodzenie OSP
pobierane jest w formie optaty statej i optaty zmienne;j.

Zakres swiadczonych ustug, parametry dotyczgce nawonienia paliwa gazowego,
w tym dawke zamodwionej substancji nawaniajacej w poszczegdinych dobach
gazowych okresu rozliczeniowego oraz sposob pomiaru i rozliczenia ustug,
okresla odrebna umowa o Swiadczenie ustug nawaniania paliwa gazowego

zawarta pomiedzy OSP i zleceniodawcg ustug nawaniania.

OSP dokonuje rozliczeh za swiadczone ustugi nawaniania paliwa gazowego
w okresach rozliczeniowych ustalonych w umowie o $wiadczenie ustug
nawaniania paliwa gazowego. Jezeli umowa o $wiadczenie ustug nawaniania

paliwa gazowego nie stanowi inaczej, okresem rozliczeniowym jest miesigc

gazowy.

Optata stata za ustugi nawaniania pobierana jest za kazdy miesigc gazowy
Swiadczenia ustug nawaniania, niezaleznie od dlugosci trwania okresu
rozliczeniowego oraz dla kazdego fizycznego punktu wyjscia, bedgcego
miejscem odbioru nawonionego paliwa gazowego z sieci przesytowe;.

Standard oferowanych ustug zaktada minimalng dawke nawonienia paliwa
gazowego substancjg nawaniajgcg w punkcie wyjécia wynoszacg 15 mg/m?, za
co OSP pobiera optate zmienng podstawowg. Mozliwe jest takze nawonienie
paliwa gazowego na wyzszym, technicznie mozliwym poziomie, za co OSP

pobierze optate zmienng dodatkowg. Ustuga taka realizowana jest na zlecenie.

Optate zmienng za ustugi nawaniania okre$la sie dla poszczegdlnych déb
gazowych danego okresu rozliczeniowego w oparciu o objetos¢ odebranego
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8.1.8.

gdzie:

On

Qi

8.1.9.

8.1.10.

paliwa gazowego, dawke zamowionej substancji nawaniajgcej oraz stawke optaty

zmiennej podstawowej i (opcjonalnie) dodatkowej. Objetos¢ nawonionego paliwa

gazowego odebrang w fizycznym punkcie wyjscia ustala sie w oparciu o odczyty

uktadéw pomiarowych.

Catkowita optata miesieczna za ustugi nawaniania dla jednego fizycznego punktu

wyjscia bedgcego miejscem odbioru nawonionego paliwa gazowego obliczana

jest wedtug wzoru:
0, =5, + 2Q,*S,,+Q *k *S,,)
i=1

- optata za ustugi nawaniania [zl],

- stawka opfaty statej za ustugi nawaniania [zl/miesigc],

- objetos¢ nawonionego paliwa gazowego w ciggu poszczegolnych déb okresu

rozliczeniowego, charakteryzujgcych sie takg samg dawkg substancji nawaniajgcej

[1 000 m?,

- stawka optaty zmiennej podstawowej, przy zatozonej dawce substancji nawaniajgcej

w wysokosci 15 mg/m® [z/1 000m*/ za 15 mg/m®),

- dodatkowa dawka substancji nawaniajgcej w mg/m3 zamoéwiona przez Zleceniodawce

ponad 15 mg/m® [mg/m?,

- stawka optaty zmiennej dodatkowej, za kazdy mg zamdwionej substancji nawaniajgcej

ponad 15 mg/m?® [z4/1 000m*/ za 1 mg/m°).

(skreslony)

Stawki optat za nawanianie paliwa gazowego przedstawia ponizsza tabela:
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8.2.

Stawki optat za ustugi nawaniania paliwa gazowego

stawka stata [zlimiesiac] | Stawka zmienna podstawowa | stawka zmienna dodatkowa

[zt/1 000m®/ za 15 mg/m?] [2H1 000m® za 1 mg/m?

1178 0,7725 0,0515

Do stawek optat dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci wynikajgcej
z obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

(skreslony)

Stawki optat za nawanianie paliwa gazowego obowigzujg w jednakowej
wysokosci dla paliwa gazowego grup E i Lw.

Do rozliczen za $wiadczenie ustug nawaniania stosuje sie odpowiednio
postanowienia pkt. 3.6 - 3.8, pkt. 4.1.30 - 4.1.31.

Pozostate opfaty.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Za wstrzymanie przesylania paliwa gazowego pobiera sie optate w wysokosci
880 zt.

Za czynnoéci podjete w zwigzku z wydanym poleceniem wstrzymania przesytania
paliwa gazowego, jesli odwotanie polecenia wstrzymania nastgpi pozniej, niz na
24 godziny przed datg i godzing wskazang na poleceniu wstrzymania, pobiera sie
optate w wysokosci 800 zt.

Za wznowienie przesytania paliwa gazowego po wstrzymaniu jego przesytania
spowodowanym przestankami, o ktérych mowa w art. 6b ustawy, o ktérej mowa
w pkt. 1.1.2 pobiera sie optate w wysokosci 880 zt.

Za sprawdzenie prawidtowosci wskazan uktadu pomiarowego na wniosek
Uzytkownika Systemu pobierana jest optata wynoszgca 100% kosztow
rzeczywistych. Optaty tej nie pobiera sie w przypadku stwierdzenia
nieprawidiowosci w dziataniu ukfadu pomiarowego, ktérego wtascicielem jest
OSP.
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8.2.5.

8.2.6.

Za badanie na wniosek Uzytkownika Systemu jakosci odbieranego paliwa

gazowego z sieci przesylowej pobierana jest optata wynoszgca 100% kosztéw

rzeczywistych. Optaty tej nie pobiera sie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

zmierzonych parametrow ze standardami okreslonymi w umowie przesylowej

oraz § 38 rozporzgdzenia, o ktébrym mowa w pkt. 1.1.5.

Za inne dodatkowe ustugi lub czynnosci wykonywane na zlecenie Uzytkownika

Systemu wysoko$¢ optat ustala odrebna umowa.
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9.1.

ZASADY SWIADCZENIA USLUG KROTKOTERMINOWYCH ORAZ NA ZASADACH

PRZERYWANYCH

Warunki przydziatu przepustowosci dla ustug krotkoterminowych.

9.1.1. OSP Swiadczy ustugi krotkoterminowe na okres:

9.1.1.1 od okreslonej godziny do konca doby gazowej (ustugi sroddzienne),

9.1.1.2 jednej doby gazowej (ustugi jednodniowe),
9.1.1.3 jednego miesigca gazowego,
9.1.14 jednego kwartatu (trzech miesigcy gazowych).

zgodnie z postanowieniami IRIESP.
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9.2. Stawki optat w ramach ustug krétkoterminowych.

9.2.1. Optate za $wiadczenie ustug krétkoterminowych ustala sie zgodnie
z postanowieniami pkt. 4.1.5 - 4.1.8, przy czym w celu wyznaczenia stawki optaty
statej, nalezy pomnozy¢ stawke optaty statej, o ktérej mowa w pkt. 4.2.1 przez
odpowiedni wspotczynnik podany w tabeli ponizej:

Wspélczynniki korygujace stawke optaty statej dla ustug

krétkoterminowych
RODzAJ | ~ USLUGA USLUGA MIESIECZNY KWARTALNY
ustucl| SRODDZIENNA JEDNODNIOWA PRZYDZIAL PRZYDZIAL
MIESIAC PRZEPUSTOWOSCI | PRZEPUSTOWOSCI

Pazdziernik 1,4

Listopad 16 15
Grudzien Optata za kazdg | Opfata za kazdg 17
Styczen godzine bedzie dobe gazowg 1,7

stanowita 1/24 | bedzie stanowita
Luty 17 1,6
optaty za 1/20 optaty za
Marzec $wiadczenie $wiadczenie 1.6
Kwiecien ustug ustug przesytania 1,4
rzesytania dla
Maj P y 13 11
ustalonych jak | odpowiedniego

Czerwiec dla ustug miesigca 13
Lipiec jednodniowych | kalendarzowego. 1,3

Sierpien 13 11
Wrzesien 13

9.2.2. Nie jest zawierany przydziat przepustowosci (PP) na okresy krétkoterminowe

inne niz wskazane w pkt. 9.2.1.

9.2.3. W ramach krétkoterminowych przydziatdw przepustowosci (PP) stawki optat
zmiennych, o ktérych mowa w pkt. 4.2.1 nie ulegajg zmianie.
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9.3.

9.2.4. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 9.1 i pkt. 9.2 do rozliczen z Uzytkownikiem
Sieci dotyczgcych realizacji przydziatu przepustowosci (PP) na okres
krotkoterminowy stosuje sie pozostate postanowienia taryfy.

Zasady $wiadczenia ustug przesytania paliw gazowych na zasadach przerywanych oraz
przerywanych warunkowo ciggtych istotne dla kalkulacji optat.

9.3.1. W przypadku braku mozliwosci realizacji ustug przesytania na zasadach ciggtych,
OSP moze zaoferowa¢ $wiadczenie ustug przesytania na zasadach
przerywanych, ktére bedg rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 9.3 i
pkt. 9.4.

9.3.1' Uslugi przesytania na zasadach przerywanych warunkowo ciggtych sg
Swiadczone w ograniczonej liczbie fizycznych punktow wyjscia, wskazanych na
stronie internetowej OSP (www.gaz-system.pl). Ustugi przesytania na zasadach
przerywanych warunkowo ciggtych sg Swiadczone i rozliczane zgodnie
z postanowieniami pkt. 9.3 i pkt. 9.4.

9.3.2. OSP oferuje ustugi przesytania paliwa gazowego na zasadach przerywanych
dla okresow rocznych, kwartalnych, miesiecznych, jednej doby gazowej oraz
godzin do kohca doby gazowej. Ustugi przesytania paliw gazowych na zasadach
przerywanych dla okreséw kwartalnych, miesiecznych, jednej doby gazowej oraz
godzin do kohca doby gazowej sg rozliczane na podstawie pkt. 9.2.1.

9.3.3. W ramach ustug przesytania swiadczonych na zasadach przerywanych, OSP ma
prawo ograniczy¢ moc umowng (przepustowos$¢) przerywang w danym fizycznym
punkcie wejscia lub fizycznym punkcie wyjscia zgodnie z zasadami okreslonymi
w IRIESP. Maksymalna diugos¢ pojedynczego ograniczenia moze rownaé sie
liczby dob na jaki zostat zawarty przydziat przepustowosci (PP). Brak jest limitu
liczby godzin i déb gazowych w trakcie trwania przydziatu przepustowosci (PP)
na zasadach przerywanych, w ktérych moc umowna (przepustowos$¢) moze ulec
ograniczeniu.

9.3.4. Uzytkownik Sieci zobowigzany jest dostosowaé sie do wprowadzonych przez
OSP, zgodnie z postanowieniami pkt. 9.3.5, ograniczen mocy umowne;j
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9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

(przepustowosci) przerywanej w danym fizycznym punkcie wejscia lub fizycznym
punkcie wyjscia.

Ograniczenie mocy umownej (przepustowosci) przerywanej dla danego
Uzytkownika Sieci dokonywane jest do poziomu dostepnej dla niego mocy w
danym fizycznym punkcie wejscia lub fizycznym punkcie wyjscia.

Dla potrzeb ustalenia czy zostaty wprowadzone ograniczenia mocy umownej
(przepustowosci) przerywanej w danej godzinie doby gazowej przyjmuje sieg,
iz ograniczenie nastepuje z chwilg przekazania przez OSP Uzytkownikowi Sieci
informacji o redukcji zgodnie z postanowieniami IRIESP, o ile Uzytkownik Sieci
nie ztlozy pozniej renominacji na ilosci mniejsze niz wynikaty z dokonanej
redukciji.

Wprowadzajgc ograniczenia mocy umownej (przepustowosci) OSP okresla ilos¢
godzin w danej dobie gazowej, ktére podlegajg ograniczeniu.

W przypadku niedostosowania sie przez Uzytkownika Sieci do wprowadzonych
przez OSP ograniczen, o ktéorych mowa w pkt. 9.3.3, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piémie, skierowanego do Uzytkownika Sieci za pomocg faksu
lub poczty elektronicznej na wskazany w umowie przesytowej numer lub adres e-
mail, 0 zamiarze wypowiedzenia przydziatu przepustowoséci (PP) i wyznaczenia
dodatkowego 24-godzinnego terminu na dostosowanie sie do wprowadzonych
ograniczen, OSP ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
przydziatlu przepustowosci (PP) wczeéci dotyczacej $Swiadczenia ustug
przesytania na zasadach przerywanych.

9.4. Stawki optat w ramach swiadczenia ustug przesytania na zasadach przerywanych.

9.4.1.

Optata stata za sSwiadczone ustugi przesytania na zasadach przerywanych
ustalona zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.5 - 4.1.8, ulega obnizeniu
proporcjonalnie do wielkosci faktycznego ograniczenia mocy umownej
(przepustowosci) oraz liczby godzin trwania ograniczenia. Dla godzin, w ktérych
nastgpito catkowite ograniczenie mocy umownej (przepustowosci) na zasadach
przerywanych optata zostanie skorygowana o wspoétczynnik D, ustalany w
nastepujgcy sposob:
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9.5.

gdzie:

T - liczba godzin w okresie rozliczeniowym

To- liczba godzin ograniczenia mocy umownej (przepustowosci) w okresie

rozliczeniowym

W przypadku gdy wartos¢ wspotczynnika, obliczona zgodnie z powyzszym wzorem,
jest mniejsza niz 0,05, przyjmuje sie, ze jego wartosé wynosi 0,05.

9.4.2. Wspdtczynnik korygujacy stawke optaty statej za przydziat przepustowosci (PP)
na zasadach przerywanych, okre$lony w pkt. 9.4.1, ma zastosowanie tylko
w odniesieniu do mocy umownej (przepustowosci) przerywanej.

9.4.3. W ramach przydziatu przepustowosci (PP) na zasadach przerywanych optata
zmienna, obliczana jest zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.6 i pkt. 4.2.1.

9.4.4. W przypadku niedostosowania sie przez Uzytkownika Sieci do wprowadzonych
przez OSP ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 9.3.5, pobierana jest dodatkowa
optata stanowigca iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej przez uktad
pomiarowy ponad moc niepodlegajgcg ograniczeniom, liczby godzin w okresie
rozliczeniowym i trzykrotnej stawki optaty statej, okreslonej w pkt. 4.2.1.
Postanowienia pkt. 4.1.29 stosuje sie odpowiednio.

9.4.5. Optata, o ktérej mowa w pkt. 9.4.4, naliczana jest oddzielnie dla kazdej doby
gazowej, w ktorej Uzytkownik Sieci nie dostosowat sie do wprowadzonych przez
OSP ograniczen.

9.4.6. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 9.3 i pkt. 9.4 do rozliczen z Uzytkownikiem
Sieci dotyczgcych realizacji przydziatu przepustowosci (PP) na zasadach
przerywanych stosuje sie odpowiednio pozostate postanowienia taryfy.

Stawki optat w ramach swiadczenia ustug przesytania zwrotnego.
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9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

OSP oferuje ustugi wirtualnego przesytania zwrotnego.

Ustugi wirtualnego przesytania zwrotnego sg swiadczone w ograniczonej liczbie
fizycznych punktdw wejscia lub fizycznych punktéw wyjscia, wskazanych na
stronie internetowej OSP (www.gaz-system.pl).

Ustugi wirtualnego przesytania zwrotnego sg swiadczone jako ustugi przesytania
na zasadach przerywanych.

W zakresie nieregulowanym odmiennie w niniejszym punkcie do ustug
wirtualnego przesytania zwrotnego stosuje sie postanowienia pkt. 9.3 oraz pkt.
9.4.

Optata stata z tytutu Swiadczenia ustug wirtualnego przesytania zwrotnego jest
ustalana zgodnie z pkt. 4.2.1, oraz korygowana zgodnie z pkt. 9.2.1 oraz pkt.
9.4.1 i dodatkowo mnozona przez wspotczynnik wynoszgcy 0,2.

Optata zmienna w ramach swiadczenia ustug wirtualnego przesyfania zwrotnego
nie jest pobierana.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

ZASADY ROZLICZEN Z TYTULU USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ OSP SYSTEMEM

GAZOCIAGOW TRANZYTOWYCH — JAMAL

OSP $wiadczy ustugi przesytania Systemem Gazociggow Tranzytowych — Jamat

na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcg ustugi przesytania, o ktérym mowa

w IRIESP SGT.

Standardy jakosciowe swiadczonych ustug przesytania oraz obstugi zleceniodawcy ustugi

przesytania, o ktorym mowa w IRIESP SGT okresla umowa oraz IRIESP SGT.

OSP dokonuje rozliczen za $wiadczone ustugi Systemem Gazociggdéw Tranzytowych —

Jamat na podstawie taryfy ustalonej przez EuRoPol-GAZ S.A. izatwierdzonej przez

Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, obowigzujgcej w czasie swiadczenia tych ustug.
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11.

(skreslony)
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